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Bearbeitung | Machining
Bund aufliegend | On the surface

Bund flächenbündig | Flush with the surface

Abdeckkappen flächenbündig | Flush cover cap

HPL Bund aufliegend | HPL on the surface

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarze Schraube | black screw

Cabineo 12: X = 12 mm
Vernickelte Schraube | nickel-plated screw

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches 
ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised 
screw, Metric ISO thread DIN 13-1

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarze Schraube | black screw

Cabineo 12: X = 12 mm
Vernickelte Schraube | nickel-plated screw

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches 
ISO-Gewinde DIN 13-1 |  Yellow galvanised 
screw, Metric ISO thread DIN 13-1

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarze Schraube | black screw

Cabineo 12: X = 12 mm
Vernickelte Schraube | nickel-plated screw

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches 
ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised 
screw, Metric ISO thread DIN 13-1

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches 
ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised 
screw, Metric ISO thread DIN 13-1

Variante | Option 1: 
Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

Variante | Option 1: 
Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

Variante | Option 1: 
Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

Variante | Option 1: 
Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

Variante | Option 2: 
Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

Variante | Option 2: 
Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

Variante | Option 2: 
Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

Variante | Option 2: 
Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

Variante | Option 3: 
Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm

Variante | Option 3: 
Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm

Variante | Option 3: 
Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm

Variante | Option 3: 
Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm
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 F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13 %

 F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13 %

 F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13 %

 F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13 %

5B. 6. 7.

4A. 4B. 5A.

1. 2. 3.

Trucs  astuces

Voici comment procéder :

Télécharger les données CAO pour l’usinage sur 

le site web de Lamello

Alternative pour les étagères avec des exigences 

de construction : insérer la vis Cabineo

Si des taquets d’étagère sont utilisés, l’étagère 

peut maintenant être insérée par le haut dans les 

taquets d’étagère montés 

Insérer le taquet d’étagère dans la ligne de 

perçage afin de pouvoir régler le positionnement  

sans outil

Si nécessaire, mettre en place le capuchon de 

protection

L’étagère inclinée est maintenant sécurisée contre 

tout glissement ou soulèvement

Pour les applications avec vis, l’étagère est 

également insérée par le haut et serrée grâce aux 

vis pré-montées

Fraiser ou percer les éléments d’assemblage sur la 

machine CNC

Avez-vous des applications dans la construction 
de meubles qui impliquent la mise en œuvre de 
tablettes modulables et sécurisées afin qu'elles 
ne puissent pas être retirées ?  
Idéalement sans usinages complémentaires 
pour des présentations inclinées, comme pour 
les étagères à chaussures ou à vin ?
Avec le boîtier ouvert du Cabineo X c'est possible !

Monter une étagère inclinée 
avec Cabineo X

Positionner et enfoncer l’élément 

d’assemblage


